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Diamond Tread

Redukuje zmeczenie pracownikéw na
stanowiskach spawalniczych

r
il

« Wyjatkowe wiasciwosci antyzmeczeniowe dla wymagajacych
stanowisk spawalniczych.

« Wytrzymata gorna powierzchnia o wysokiej odpornosci ogniowe;j,
spodnia piankowa cze$¢ zapewnia amortyzacje dla stép.

« ldealne rozwigzanie na stanowiska spawalnicze i do innych
wymagajacych zastosowan przemystowych.

« Trudnopalna gérna powierzchnia (przetestowana zgodnie z BS EN
13501-1) - iskry spawalnicze nie stanowia problemu.

« Do luznego utozenia - moze by¢ tatwo przenoszona.

« Fazowane krawedzie zmniejszaja ryzyko potkniecia.

Czesci Specyfikacja techniczna
Numer czesci Rozmiar Kolor Waga (kg) Materiat winylowa powierzchnia z podktadem z pianki
(stapiana na goraco, nieklejona)

DTB010001 0,6 mx0,9m czarny 3.7
Wykonczenie

DTB010002 0,9mx1,5m czarny  9.32 powierzchni Blacha ryflowana

DTB010003 0,9mx18,3m czarny 113 Wysokosé

R, 15 mm

DTB010003C 0,9 m x metr biezacy czarny 6.5 produitu
Dtugosé rolki 18.3m
Minimalna
temperatura 0°C
pracy
Maksymalna
temperatura +55°C
pracy

Zalecane Do uzytku wewnetrznego, suche srodowisko.


https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/diamond-tread
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